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AquaScat 2 WTM​
Misura della torbidità in linea per il trattamento delle acque 

 
Descrizione del prodotto 

AquaScat 2 WTM misura la torbidità in acqua grezza, trattata e di processo, garantendo un controllo 
continuo negli impianti di acqua potabile, nei sistemi industriali e nei trattamenti delle acque reflue. La 
misura senza contatto in caduta libera o il design della cella ottimizzato offrono alta precisione, livelli 
di luce parassita estremamente bassi e un funzionamento praticamente senza manutenzione. Il 
touchscreen consente un uso semplice con visualizzazione immediata dei valori e dei trend mensili. 
 
Benefici  

Concetto di caduta libera senza contatto 
L’acqua passa attraverso i modelli AquaScat WTM, WTM A e HT senza toccare l’ottica. 
-Nessun imbrattamento delle finestre e quindi valori misurati non falsati. 
-Valori di torbidità molto bassi e molto alti possono essere misurati con precisione. 
-L’intero fascio del campione viene misurato, garantendo risultati realmente rappresentativi. 
-Il risultato è un livello di manutenzione estremamente basso. 
Concetto a doppio raggio 
Nell’AquaScat P vengono misurati e considerati sia la luce trasmessa sia la luce diffusa. La 
cella è grande e realizzata con lavorazioni di alta qualità. 
-L’influenza dell’imbrattamento della cella è significativamente ridotta. 
-Eventuali interferenze dovute al colore sono completamente eliminate. 
-La pulizia della cella è ridotta al minimo 
Quantità di luce parassita molto bassa 
Il design dell’AquaScat, combinato con componenti ottici di alta qualità, minimizza la 
quantità di luce parassita interna. 
-È quindi possibile una misura stabile di pochi mInU di torbidità. 
-Una deriva dello zero molto bassa garantisce un’eccellente stabilità a lungo termine. 
Ricalibrazione con standard secondario 
In fabbrica l’AquaScat viene calibrato con formazina dopo l’assemblaggio. Per la 
calibrazione è disponibile uno standard secondario (corpo in vetro Zerodur®). 
-La ricalibrazione precisa è possibile senza l’uso della formazina. 
-Nell’AquaScat WTM A questa calibrazione viene eseguita automaticamente senza 
interrompere il flusso d’acqua. 
Unità di controllo integrata 
L’unità di controllo dell’intera famiglia AquaScat è un touch screen a colori integrato. 
-Possono essere visualizzati valori, grafici, allarmi e messaggi di stato. 
-Un data logger interno consente di richiamare e visualizzare i dati misurati degli ultimi 32 
giorni. 
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Dati Tecnici 
Principio di misura Luce diffusa a 90° secondo ISO 7027/EN27027 

Sorgente luminosa LED 880 nm 

Campo di misura 

0 .. 4‘000 FNU 
(WTM, WTM A, HT) 
0 .. 100 FNU (P) 

Campi di misura 8, liberamente programmabili 

Risoluzione 
0.001 FNU (WTM, WTM A, P); 
0.1 FNU (HT) 

Temperatura del campione 0 .. +40 °C 

Temperatura ambiente –10 .. +50 °C 

Umidità 0 .. 100% rel. 

Protezione 
IP 54 (WTM, WTM A, HT); 
IP 65 (P) 

Alimentazione 
18 .. 30 VDC, opzionale: 
100 .. 240 VAC, 47 .. 63 Hz 

Consumo di potenza max. 8 W 

Installazione modelli WTM/HT  

Ingresso/uscita campione Tubi con ø interno 12/25 mm 

Flusso campione 
min. 1.3 l/min, 
pressione atmosferica 

Materiale ingresso/uscita SS 316L/PVC 

Installazione modello P  

Ingresso/uscita campione Tubi con ø interno 16/16 mm o GF-System G¾" 

Flusso campione 0.2 .. 2 l/min 

Pressione max. 10 bar @ 20 °C 

Materiale: Cella/ingresso & uscita POM/PVC 

Unità di controllo  

Display 1/4 VGA, 3.5" 

Funzionamento Touchscreen 

Uscite 
2 × 0/4 .. 20 mA, isolate galvanicamente 
2 × relè 250 VAC, 4A 

Ingressi 
1 × per misuratore di flusso opzionale 
2 × 0/4 .. 20 mA 

Interfacce digitali Ethernet, Modbus TCP, SD-card 

Opzionale Profibus DP, Modbus RTU 

 
Disclaimer: le immagini sono fornite a solo scopo illustrativo e potrebbero non rispecchiare perfettamente il prodotto finale 
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