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FireGuard 2​
Il rilevatore di fumo più geniale: semplice – sicuro – affidabile 

 
Descrizione del prodotto 

Fire Guard 2 è un rilevatore ottico compatto progettato per un rilevamento rapido e affidabile di incendi e fumo in 
gallerie stradali e ferroviarie. Utilizzando un principio di misura basato su LED, monitora continuamente l’aria per 
rilevare il fumo senza parti in movimento, garantendo un’elevata affidabilità e un consumo energetico molto 
basso.​
Lo strumento offre un rilevamento rapido e sicuro con un basso rischio di falsi allarmi. Elementi riscaldanti 
opzionali riducono al minimo l’influenza della nebbia, fornendo un funzionamento stabile anche in ambienti di 
galleria difficili. Fire Guard 2 può essere montato su pareti, soffitti, controsoffitti o nelle serrande di ventilazione, 
consentendo un’installazione flessibile sia in infrastrutture nuove che esistenti. 
Grazie all’automonitoraggio permanente dello strumento in background e a una semplice procedura di 
ricalibrazione con un’asta di controllo, funzionamento e manutenzione sono semplici. Senza materiali di consumo 
e con costi di manutenzione estremamente bassi, Fire Guard 2 è una soluzione efficiente e durevole per la 
sicurezza in galleria e i sistemi di protezione antincendio. 

Benefici  

Design geniale 
Il sensore Fire Guard 2 sfrutta il flusso d’aria naturale nella galleria. È molto compatto, 
non ha parti in movimento o soggette a usura e non richiede materiali di consumo. Un 
LED economico viene utilizzato come sorgente luminosa: 
-Nessun rischio di guasto dovuto a usura 
-Affidabilità operativa a lungo termine per molti anni 
-Costi operativi estremamente bassi​
 
Risposta rapida e affidabile senza falsi allarmi 
Il sensore rileva gli incendi in fase di sviluppo in uno stadio molto precoce (fumo 
freddo), reagendo più rapidamente dei tipici cavi di rilevamento incendio. Elementi 
riscaldanti opzionali eliminano l’influenza della nebbia. La misura non è influenzata da 
luce estranea, riflessi o altri disturbi, a differenza dei sistemi di rilevamento basati su 
video. Parametri regolabili individualmente consentono impostazioni di allarme 
specifiche per oggetto e posizione: 
-Più tempo per l’autosalvataggio 
-Nessun falso allarme 
-Riduzione dei potenziali danni all’infrastruttura e dei costi successivi​
 
Montaggio flessibile,  facile integrazione del sistema 
Una staffa regolabile consente l’installazione a parete, nella sezione ad arco o a 
soffitto. Sono disponibili versioni speciali per il montaggio in controsoffitti o 
direttamente nelle serrande di ventilazione, insieme a varie opzioni di scatole di 
derivazione: 
-Installazione semplice, indipendente dal profilo della galleria 
-Integrazione rapida e flessibile nei sistemi esistenti 
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Manutenzione e gestione minime 
La manutenzione si limita a una pulizia occasionale e alla regolazione automatica 
tramite un’asta di controllo. Un monitor di sporcamento fornisce informazioni sullo 
stato dello strumento: 
-Manutenzione solo quando necessario,  in genere circa ogni 5 anni 
-Nessun utensile speciale necessario; il tempo tipico per dispositivo è circa 15–25 
minuti 
 

 Dati tecnici  
Principio di misura Luce diffusa 120° Peso 1.3 kg 

Lunghezza d’onda 670 nm Dimensioni circa. 220 × 120 × 95 mm 

Campo nominale 0 .. 3000 mE/m Moduli per SIPORT 2  

Risoluzione 0.1 mE/m Modulo Profibus DP Interfaccia Profibus DP 

Sensore di temperatura −30 °C .. +55 °C Modulo Modbus RTU Interfaccia Modbus RTU 

Conformità FEDRO «Linee guida rilevamento incendi 
nelle gallerie stradali (2007)», RABT (2006) 

Modulo Profinet IO Interfaccia Profinet IO 

Installazione Montaggio a parete, montaggio 
sotto-soffitto, 
montaggio a controsoffitto, montaggio in 
serranda di ventilazione 

Modulo PowerRel 2 × 0/4 .. 20 mA, max. 500 Ω, 
separate galvanicamente. 
2 × relè a semiconduttore 
max. 30 V, max. 0.12A, 
Ron max. 25 Ω 

Materiale cella di flusso PC/ ABS Unità di controllo portatile 
SICON-C 

 

Materiale custodia 
 

Acciaio inox 316Ti Alimentazione 24 VDC 

Temperatura ambiente –30 °C .. +55 °C Display TFT grafico con comando touch 

Umidità ambiente 0 .. 100% umidità rel. Peso 0.6 kg 

Protezione IP66 (solo parte elettronica) Dimensioni 130 × 160 × 60 mm 

Tensione di esercizio 24 VDC Classe di protezione IP65 

Potenza assorbita 4 W (senza riscaldatore) 
13 W (riscaldatore, opzionale) 

  

Peso 0.9 kg   

Dimensioni circa. Ø 107 × 283 mm   

Interfaccia (opzionale) MModulo WLAN, IEEE 802.11b/g/n 
access point con Web server 

  

Scatola di connessione 
SIPORT 2 

   

Alimentazione 85 .. 264 VAC; 47 .. 63 Hz   

Potenza assorbita max 25 W   

Classe di protezione IP66   

Materiale Poliestere, rinforzato con fibra di vetro   
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